
كرايه ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني


طرح آمارگيري از كرايه‌ ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني از سال 1365 به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استـان تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي‌شود. 
در اين آمارگيري، اطلاعات مربوط به كرايه ساعتي انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‏هاي عمراني(60 مورد)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ي مربوط از طريق رايانامه به پيمانكاري‏هاي مجري طرح‏هاي عمراني در استان تهران، جمع‌آوري مي‏شود. اين طرح در بهمن ماه سال 1395 براي جمع‏آوري اطلاعات مربوط به نيمه‌ اول همان سال اجرا شده است.
بر اساس نتايج حاصل از اين آمارگيري، متوسط كرايه‌ي ساعتي برخي از انواع ماشين‌آلات مورد استفاده در طرح‏هاي عمراني در نيمه‌ی دوم سال 1395 و تغييرات آن نسبت به دوره‌‌ قبل و دوره‌ مشابه سال قبل به شرح جدول زير ارایه مي‌شود:

متوسط كرايه ساعتي ماشين‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني در نيمه‌‌ی دوم 1395 و درصد تغييرات آن نسبت به
 دوره‌‌‌ی قبل و دوره‌ی‌ مشابه سال قبل
	عنوان
	متوسط كرايه‌ی ساعتي (ريال)
	درصد تغيير نسبت به
 نيمه‌ی اول 1395
	درصد تغيير نسبت به
 نيمه‌ی دوم 1394

	
	نيمه‌‌ی دوم 1395
	نيمه‌ی اول 1395
	نيمه‌ی‌ دوم 1394
	
	

	كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 10 تن با راننده
	503140
	486932
	468236
	3/3
	7/5

	تانكرآب پاش 15000 ليتري با راننده
	496452
	473431
	448820
	4/9
	10/6

	جرثقيل كفي 5 تن با كاميون 10 تن  با راننده
	553412
	544008
	496564
	1/7
	11/5

	جرثقيل خودرو چرخ‌ زنجيري حدود 20 تن با راننده
	986796
	923929
	971393
	6/8
	1/6

	بيل مكانيكي چرخ زنجيري به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده
	748015
	683115
	690914
	9/5
	8/3

	بولدزر به قدرت حدود 150 اسب بخار با راننده
	749643
	722664
	729334
	3/7
	2/8

	لودر چرخ لاستيكي به قدرت حدود 150 اسب بخار با راننده
	761547
	729344
	714285
	4/4
	6/6

	گريدر به قدرت حدود 150 اسب بخار با راننده
	778437
	778851
	749529
	-0/1
	3/9

	غلتك چرخ لاستيكي آسفالت حدود 16 تا 20 تن با راننده
	553531
	550122
	547016
	0/6
	1/2

	مخزن متحرك بتن- تراك ميكسر- 6 متر مكعبي با راننده
	716535
	667692
	688869
	7/3
	4/0



در مقايسه تمامي60 قلم مورد آمارگيري اين دوره، بيش‌ترين کاهش كرايه ساعتي مربوط به «قيرپاش حدود 5000 ليتري با خودرو و راننده» با 1/10 درصد و بيش‌ترين افزايش در متوسط كرايه‌‌ی ساعتي مربوط به «غلتك ويبرهي كششي حدود 8 تن با راننده» با 0/16 درصد نسبت به دورهي‌ قبل بوده است.
[bookmark: _GoBack]همچنين، مقايسه متوسط كرايه ساعتي در اين دوره با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين کاهش كرايه ساعتي مربوط به «جرثقيل خودروی چرخ زنجيري حدود 30 تن با راننده» با 7/8 درصد و بيش‌ترين افزايش كرايه ساعتي مربوط به
«موتور جوش ديزلي 150 تا 250 آمپر» با 3/22 درصد بوده است.
نتايج تفصيلي اين طرح به زودي در وب‌گاه مركز آمار ايران به نشاني www.amar.org.ir قابل دسترسي است.				                                            
